CONFIGURACION TiPICA- FORMATO CABEZAL

NOTA:

OPCIONAL: INSTALACION REMOTA UNIDAD ASPIRACION- SPLIT

864x534x77 mm

PANEL
CONTROI=

2 TUBERIAS PVC

@ CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A MEDIDA
PARA ADAPTARSE A LOS DISTINTOS ESPESORES
DEL FORJADO EN CADA INSTALACION

@ CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A' MEDIDA
PARA ADAPTARSE A LA VARIACION DE LAS
MEDIDAS ENTRE LAS DISTINTAS PLANTAS

(® ALTURA MINIMA ADMISIBLE ES

MAYOR DE 2340 mm

@ ALTURA MINIMA ADMISBLE INDICADA
PARA CADA TIPO DE INSTALACION

@ DIAMETRO INTERIOR CABINA SIN COLUMNAS
ES 1210 mm Y LA ALTURA INTERIOR CABINA

ES 2007 mm

(® ANCHO DE LA PUERTA ES 954 mm
(® ANCHO PASO DE PUERTA ES 813 mm
8 DISTANCIA RECORRIDO MAXIMO ELEVADOR ES 10 m.
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La informacién contenida en este documento es propiedad de Pneumatic Vacuum Elevators LLC. La reproduccién
total o parcial de cualquier informacidn contenida en este documento queda totalmente prohibida por parte de
cualquier persona u organizacion sin el expreso consentimiento por escrito de Pneumatic Vacuum Elevators LLC.
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